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Descripción

No hay conectores entre la sonda, el carrete y la tableta  
de campo

La sonda está fa bricada con acero inoxidable 316 

Ensambles de ruedas ecisas mediante sensores MEMS

Control de profundidad repetible mediante marcadores 
de acero inoxidable de bajo desgaste y sistema de 
compuertas de cable

Tableta de campo de gran resistencia que permite una  
fácil transferencia de datos

Software mejorado “In-Port Pro” para usar con la tableta 
de campo para facilitar la lectura de datos

Gran pantalla táctil de alta visibilidad de 8” 

La conexión de cable moldeado elimina la entrada de 
agua y los problemas de conexión

La señal digital permite la transmisión de datos sin 
interferencias

La electrónica avanzada garantiza un uso prolongado y 
sin problemas en un entorno de trabajo complicado

Fácil transferencia de datos a través de Bluetooth, 
conexión directa o Internet mediante Wi-Fi o red GSM

Tableta de campo a prueba de agua para uso continuo 
en entornos hostiles

Batería de muy larga duración 

Ligero y fácil de transportar

BeneficiosFunciones

El Sistema de Inclinómetro Vertical Digital Pro se utiliza para medir 
las desviaciones laterales dentro de un pozo. El sistema consta de 
una sonda biaxial, un carrete y una tableta de campo resistente 
suministrada con el software de toma de datos “In-Port Pro”.

La sonda incorpora tecnología MEMS que permite lecturas altamente 
precisas y repetibles, transferidas a través de una señal digital. La 
comunicación Bluetooth permite un sistema de transmisión de datos 
sin cables y sin conectores que puedan corroerse o romperse.

El resistente cable reforzado de Kevlar® consta de un sistema de 
marcador de cable antideslizante, que cuando se utiliza junto con la 
entrada de cable, proporciona un control de profundidad altamente  
preciso y repetible.

Con todas estas características combinadas, el Sistema de 
Inclinómetro Digital Vertical Pro es un sistema resistente y altamente 
preciso que es ligero, compacto y fácil de manejar en cualquier 
entorno de obra.

Cable Kevlar reforzado con resistencia a la 
rotura de 6.8 kN
Tableta táctil de campo resistente con 
pantalla de 8”
Sistema de reconocimiento de pozos
Marcadores de cable de acero inoxidable y 
antideslizante de bajo desgaste
Función de ejecución automática  para  
recorridos rápidos en pozos
Incluye el software de análisis In-Profile2

Revisión de base de datos en gráficos al 
finalizar el recorrido del pozo
Sonda de pequeño diámetro para atravesar 
radios de curvatura más estrechos en la 
tubería inclinométrica
Más de 40 horas de duración de la bateria 
del carrete
Cable moldeado de forma permanente para 
una conexión fiable y una larga vida útil

Funciones PRO avanzadas

INSTRUMENTS

Encontrará información completa sobre este producto y toda nuestra gama en soilinstruments.com
Si desea hablar con alguien directamente, llame al +44 (0)1825 765044  
o un correo eléctronico a sales@soilinstruments.com

IMPORTANT 
INFORMATION

instrumentación y monitoreo

MEDIDA CON PRECISIÓN



LA CALIFICACIÓN TÉCNICA DE ESTE PRODUCTO: 

Ofrecemos servicios de instalación y supervisión para 
apoyar este sistema. Para más información, envíe un 
correo electrónico a: sales@soilinstruments.com 
llame al: +44 (0) 1825 765044 

SOPORTE ADICIONAL

El instalador está formado y tiene experiencia en la 
instalación de este tipo de instrumentos o sistemas, 
y lo ideal es que sea un contratista especializado en 
instrumentación y monitoreo. 

Como la correcta instalación de cualquier sensor o 
sistema de monitorización es vital para maximizar el 
rendimiento y la precisión, Soil Instruments hace las 
siguientes recomendaciones, para el nivel de habilidad 
del contratista de la instalación.

AVANZADO

INTERMEDIO

BÁSICO

Como mínimo, el instalador ha leído y comprendido 
completamente el manual y, si es posible, ha 
observado la instalación de estos instrumentos o 
sistemas por otras personas.

BÁSICO

SISTEMA MICROELECTROMECÁNICO (MEMS) 

Los sistemas microelectromecánicos, o MEMS, son una tecnología que utiliza elementos mecánicos y electromecánicos en miniatura 
fabricados mediante técnicas de microfabricación. Las dimensiones físicas de los dispositivos MEMS pueden variar desde una micra 
hasta varios milímetros. 

Nuestro microsensor MEMS es un pequeño dispositivo diferenciado que convierte una señal mecánica medida, la gravedad (g), en una 
señal de tensión.

MEMS

Productos Asociados

ea nuestra gama completa de productos en  
www.soilinstruments.com

Para más detalles sobre: Código de catálogo:

Tubería EC “Easy Connect” C9

Tubería Estandar C18

 Software “In-Profile” C13

Sonda de Inclinómetro de Prueba C10

Operación

La sonda inclinométrica se introduce en la tubería del inclinómetro y 
se baja hasta la parte más profunda, asegurándose de que las ruedas 
de la sonda están correctamente alineadas y ranuradas dentro de los 
ejes de la tubería. La sonda se conecta mediante un cable graduado 
al carrete.

Las lecturas de desplazamiento se realizan a intervalos regulares de 0,5 
m (2 pies para los sistemas imperiales) dentro de la tubería (la longitud 
de  la sonda entre las ruedas). Esto se mide y se controla mediante 
marcadores de acero inoxidable fijados alrededor del cable, que pasan 
a través de una muesca en la puerta del cable, dando una posición 
exacta para cada lectura.  

Pulsando el botón de la pantalla o utilizando el modo de ejecución 
automática puede guardar las lecturas de los sensores MEMS, que se 
transmiten a la tableta de campo desde el carrete de cable a través de 
la transmisión Bluetooth.

Se obtiene un conjunto inicial o “base” de lecturas del inclinómetro en 
cada subida dentro de la tubería. 

La suma de cada lectura incremental proporciona un perfil de 
desplazamiento horizontal del tubo en función de la profundidad. 
Cuando se toman todas las lecturas subsiguientes a las mismas 
profundidades, la comparación de los sucesivos perfiles de la tubería 
indica la profundidad, la dirección, la magnitud y la tasa de cambio del 
movimiento.  

La indicación más clara del movimiento se obtiene al trazar el cambio 
de desplazamiento de la tubería frente a la profundidad utilizando el 
paquete de gestión de datos del inclinómetro “In- Profile”.

Aplicaciones

Los sistemas inclinométricos se utilizan para medir el desplazamiento 
lateral del suelo o de la estructura. Son útiles para determinar la 
profundidad, la dirección, la magnitud y la velocidad del movimiento.

Las aplicaciones típicas incluyen:
•	 Fallas en taludes y deslizamiento de tierras
•	 Zonas de cizallamiento y deslizamiento
•	 Muros pantalla o tablestacas
•	 Monitoreo de la deformación de los pilotes
•	 Verificación de los criterios de diseño y análisis de 

elementos finitos
•	 Diques
•	 Presas
•	 Muros de Contención

El instalador ya tiene experiencia y/o formación previa 
en la instalación de este instrumento o sistema.



Soil Instruments Limited tiene una política continua de revisión del diseño y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. 
C17-PRO - Sistema de Inclinómetro Digital Vertical Pro- DS01114 - Rev1.0.2

Especificaciones

Sonda
Longitud de la sonda de medición    500mm (sistema métrico) or 24“ [sistema imperial]

Diámetro de la sonda 25.4mm

Rango calibrado ±30° (±250mm) [±12”]

Resolución 0.005mm [0.0002”]

Precisión de los sensores ±0.02% escala total (±0.1mm) 

Temperatura de funcionamiento -20 to +70°C

Repetibilidad   ±0.005% escala total

Precisión del sistema1 (más de 30m) ±2.0mm

Diámetro interno mínimo de la tubería 38mm

Diámetro interno máximo de la tubería 83mm

Radio de curvatura mínimo transitable3 2.06m

Tableta de campo
Pantalla Pantalla de 8” de alta visibilidad

Conectividad Bluetooth© 4.1, Wi-Fi© 802.11 b/g/n/ac, 4G LTE

Dimensiones 244 x 158 x 23mm 

Peso 750 g

Cámara 13MP (orientada hacia atrás) / 5 MP (orientado hacia adelante)

Temperatura de funcionamiento -10 to +50°C

Duración de la batería Hasta 8 horas

Protección de la entrada IP68

GPS A-GPS and GPS

Puertos OTG USB, ranura doble delgada

Peso (Completo con sonda)
30 metros 9kg

50 metros 11kg

100 metros 15Kg

Cable
Tipo           Cable de 4 hilos recubierto de poliuretano reforzado con Kevlar®

Peso 82g por metro (aprox.)

Marcador de cable Acero Inoxidable

Resistencia a la rotura 6.8kN

Diámetro de cable 7.5mm

Carrete
Dimensiones 483 x 385 x 315mm

Duración de la batería       40 horas de uso continuo

1 Derivado empíricamente de estudios que incluyen errores sistemáticos y aleatorios introducidos por la tubería, la sonda y el operador.
  Se ha conseguido utilizando la tubería Easy Connect (EC) de Soil Instruments, instalada a menos de 3° de la vertical y operada de acuerdo con el manual de usuario.
2 Incluye la versión básica “In-Profile”. La versión avanzada está disponible como opción.
3 Basado en la tubería EC de 70 mm de Soil Instruments y la sonda moldeada.



Información de pedido

Sistema de Inclinómetro Digital Vertical
Incluye sonda biaxial de 500 mm, cable, carrete, cargador de carrete, freno de cable, certificado de calibración y manual. 
Para uso con tubos inclinométricos de hasta 85 mm de diámetro exterior.

C17-PRO-30M 30 metros de cable, ±250mm/500mm (±30 grados de arco)

C17-PRO-50M 50 metros de cable, ±250mm/500mm (±30 grados de arco)

C17-PRO-75M 75 metros de cable, ±250mm/500mm (±30 grados de arco)

C17-PRO-100M 100 metros de cable, ±250mm/500mm (±30 grados de arco)

C17-PRO-150M 150 metros de cable, ±250mm/500mm (±30 grados de arco)

C17-PRO-200M 200 metros de cable, ±250mm/500mm (±30 grados de arco)

Sistema de Inclinómetro Digital Imperial
Incluye sonda biaxial de 2 pies de longitud, cable, carrete, cargador de carrete, freno de cable, certificado de calibración y manual. 
Para usar con tubería inclinométrica de hasta 85 mm de diámetro exterior.

C17-PRO-100F Sonda de 24 pulgadas con cable de 100 pies de longitud (±30 grados de arco)

C17-PRO-200F Sonda de 24 pulgadas con cable de 200 pies de longitud (±30 grados de arco)

C17-PRO-300F Sonda de 24 pulgadas con cable de 300 pies de longitud (±30 grados de arco)

Accesorios para Inclinómetros
C17-5.1-SQR Entrada opcional de cable cuadrada para caja de acero cuadrada de 50x50mm. (Sólo para sistemas de inclinómetro digital)

Software de Procesamiento de datos “In-Profile”
C13-PRO Clave de licencia In-Profile 

Tableta de campo
C17-PRO-CT8 Tableta de campo equipada con el software In-Port Pro

Vertical Digital Inclinometer Detachable Reel and Cable
Includes cable, cable reel & charger, cable gate and manual. 

C17-PRO-30MD 30 metros de cable

C17-PRO-50MD 50 metros de cable

C17-PRO-75MD 75 metros de cable

C17-PRO-100MD 100 metros de cable

C17-PRO-150MD 150 metros de cable

C17-PRO-200MD 200 metros de cable

Carrete y cable de inclinómetro digital imperial 
Incluye cable, carrete, cargador de carrete, freno de cable y manual.

C17-PRO-100FD 100 pies de cable 

C17-PRO-200FD 200 pies de cable

C17-PRO-300FD 300 pies de cable

Sonda desmontable
Incluye sonda biaxial y certificado de calibración. 
Para utilizar con tubería inclinométrica de hasta 85 mm de diámetro exterior.

C17-PRO-PM 0.5m ±250mm/500mm (±30 grados de arco)

C17-PRO-PI Longitud de sonda 24 pulgadas ±12 pulgadas/24 pulgadas (±30 grados de arco)
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